
CH132型NaI（Tl）闪烁探测器，通过优选NaI(Tl)晶体和光电倍增管，集

分压器、前置放大器于一体，可直接输出负极性指数衰减脉冲信号。具

有噪声低、性能稳定、体积小、结构紧凑和方便使用等优点，可探测较

宽低能X射线 , 广泛用于各类X射线分析领域。

NaI(Tl)闪烁探测器

规格参数
(25℃)

 可探测能量下限低

 一体化设计，可灵活匹配

 本底计数低

 性能稳定

应用领域

 X射线荧光谱仪

 X射线晶体定向仪

 X射线衍射仪

 X射线投射测量（易拉罐/啤酒瓶液位测量）

外供正高压

-
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工作原理

外形尺寸及连接方式(单位:mm)

闪烁探测器是闪烁计数的关键部件，NaI(Tl)闪烁探测器是当前应用最为广泛的一种
辐射探测器。CH132型NaI(Tl)闪烁探测器主要由NaI(Tl)闪烁体、光电倍增管、分压
器和前放电路构成，工作过程全过程，如下所示：

图3 CH132外形尺寸

图4 接口示意图
      顶点光电子商城
https://www.vertex-icbuy.com/

https://www.vertex-icbuy.com/

	页 1
	页 2

